MR PROFIL

Warunki gwarancji

Drzwi stalowe STA68 jednoskrzydiowe z oScieznicg

aluminiowg
Warunki gwarancji 11. Gwarangcja nie s objete wady ujawnione w okresie gwarancyjnym,
1. MR PROFIL jako Gwarant udziela gwarancji na swoje wyroby na a bedace wynikiem nieprzestrzegania instrukcji transportu,
terenie RP pod warunkiem, ze zostang one zamontowane zgodnie przechowywania, montazu, uzytkowania i  konserwacji.
z instrukcja montazu zamieszczong w niniejszej karcie oraz beda W szczegéblnosci nie sg objete:
uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. a. uszkodzenia mechaniczne powstate po sprzedazy
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od potwierdzonej daty wyrobu z winy uzytkownika,
sprzedazy wyrobu. b.  uszkodzenia i wady powstate wskutek nieprawidtowego
3. Warunkiem $wiadczenia ustug gwarancyjnych jest przedtozenie montazu (patrz ,Instrukcja montazu”), transportu,
przez Kupujgcego w punkcie sprzedazy karty gwarancyjnej wraz sktadowania i eksploatacji,
z dowodem zakupu. Karta gwarancyjna zataczona jest do produktu. c. przebarwienia i uszkodzenia powstate wskutek
Obowigzkiem Kupujacego jest odebranie karty gwarancyjnej od bezposredniego dziatania wody,
Sprzedawcy lub Montazysty. Wszelkie adnotacje i zapisy w karcie d.  wyroby z uszkodzong powtoka z przyczyn niezaleznych
gwarancyjnej moga by¢ dokonywane wytacznie przez Gwaranta lub od Producenta (uzycie ta$m zabezpieczajacych, ktérych
upowazniony do tego punkt sprzedazy. Karta gwarancyjna jest klej reaguje z powtoky lakierowana, niewtasciwych
niewazna, gdy nie zawiera daty sprzedaizy, numeru faktury $rodkéw do mycia, narazenie na dziatanie $rodkéw
sprzedaty, pieczgci oraz podpisu Sprzedawcy. Podpisanie przez chemicznych typu pianka montazowa, gips, zaprawa,
Kupujacego karty gwarancyjnej oznacza przyjecie warunkéw farby itp.),
gwarangji. e.  wady wynikte po sprzedazy na skutek zdarzer losowych
4. Producent jako Gwarant zastrzega sobie prawo do oceny (powddz, pozar, wiamanie, itp.) oraz innych okolicznosci
uszkodzen, rozpatrzenia i zatatwienia reklamacji w mozliwie niezaleznych od Producenta,
najkrétszym terminie. f. réznice w tonacji kolorystycznej i strukturze powtoki,
5. Zwtoka w zatatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy ogledzin, wynikajgce z naturalnej struktury i wtasciwosci,
wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn lezgcych po stronie szklane czesci wyrobu,
Kupujacego. h.  wady wyrobu powstate wskutek niedbatosci Kupujacego
6.  Oceny charakteru wady i sposobu zatatwienia reklamacji dokonuje lub jego niewiedzy,
przedstawiciel Sprzedajacego lub Gwaranta. i.  brakiilociowe elementdw i akcesoridw widocznych przy
7. W okresie gwarancji (pkt. 2) Producent zobowigzuje sie do odbiorze,
nieodptatnej naprawy wadliwego wyrobu. j- czynnosci  przewidziane w instrukcji obstugi, do
8. Jezeli charakter wad nie wymaga ich usuwania w warunkach wykonania ktérych uzytkownik jest zobowiagzany
fabrycznych, napraweg gwarancyjng wykonuje sig u Kupujacego. wiasnym staraniem i na wtasny koszt,
W wypadku, kiedy naprawa wymaga odestania wyrobu do k.  naturalne zuzycie eksploatacyjne wyrobu.
Producenta lub wyréb zostat zakwalifikowany do wymiany, wada 12. Producent odmoéwi $wiadczeri gwarancyjnych w razie stwierdzenia
zostanie usunieta w terminie do 28 dni od daty zawiadomienie ingerencji oséb nieuprawnionych, innych niz Producent i jego
o rodzaju wady. W uzgodnieniu z Kupujgcym termin ten moze zostac serwis, polegajacych na naprawach i przerébkach.
zmieniony z waznych przyczyn obiektywnych, niezaleznych od 13. Gwarancja wygasa w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty
Producenta (na przyktad warunki meteorologiczne). gwarancyjnej lub dokonania wpisu w tejze karcie przez osobe
9.  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczacej widocznej usterki nieupowazniona.
jakosci jest zgtoszenie jej przed montazem z jednoczesnym 14. W przypadku zgtoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty
odstgpieniem od czynnosci montazowych. Zainstalowanie z tym zwiazane ponosi Kupujacy.
akcesoridw traktowane jest jako rozpoczecie montazu wyrobu. 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszg gwarancja zastosowanie
Towar nalezy zwréci¢ w oryginalnym opakowaniu. maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za utratg, 16. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw mogacych wyniknaé
uszkodzenie lub zniszczenie wyrobdw z innych przyczyn niz wady z niniejszej gwarancji jest Sad miejscowo wtasciwy dla siedziby
w nim tkwiace. Producenta.
17. Udzielona gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zwiesza

uprawnienn Kupujacego wynikajagcych z niezgodnosci towaru

Z umowa.

Zapraszamy na naszg strone internetowa: www.mrprofil.pl



MR PROFIL

Instrukcja przechowywania montazu i konserwacji

Drzwi powinna montowac wyspecjalizowana grupa montazowa. Przed
przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami.

Przechowywanie i transport

1.

Montaz
1.

Drzwi nalezy przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu
w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych.

Podtogi powinny by¢ utwardzone i réwne.

Drzwi przechowujemy w pozycji pionowej, opierajac na przyktad
o $ciane.

Drzwi nalezy ustawia¢ nie mniej niz 2 m od czynnych urzadzen
grzewczych.

Drzwi nalezy transportowac¢ samochodem, w pozycji lezacej (drzwi
z oscieznicg nalezy ktas¢ od strony, gdzie znajduje sie oscieznica),
chronigc je przed deszczem oraz promieniami stonecznymi.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby drzwi podczas
magazynowania oraz transportu dobrze zabezpieczy¢, tak by nie

ulegty uszkodzeniom mechanicznym.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci montazowych
nalezy bezwzglednie dokona¢ ogledzin drzwi pod katem
ewentualnych wad jawnych i innych usterek.

Nie nalezy dopuszcza¢ do nagrzania drzwi bedacych w folii
zabezpieczajacej drzwi podczas transportu. Folie zabezpieczajacg
bezposrednio skrzydto i oscieznice nalezy zdjg¢ po zamontowaniu
drzwi.

Drzwi nalezy montowa¢ w odpowiednio wykonanym otworze
budowlanym.

Drzwi nalezy montowa¢ po wykonaniu i wyschnieciu tynkéw
i podtozy pod posadzki.

Zalecamy 2 sposoby kotwienia oscieznicy w murze:

- za pomocag dybli montazowych, przez przygotowane otwory
w oscieznicy. Otwory montazowe maskujemy zaslepka;

- za pomocg blach montazowych

Sposdb ustawienia i regulacji:

o Zamontowa¢ blachy montazowe do zewnetrznej
powierzchni oscieznicy za pomocg blachowkretow
w ilosci 4 szt./ na strone.

o Ustawi¢ kompletne drzwi w otworze budowlanym
(skrzydto, oscieznice oraz prog z podwaling).

o Wbic kliny drewniane na narozach oscieznicy tak, aby za
ich pomoca ustawic¢ pion i poziom oScieznicy oraz jej
potozenie w murze.

o Sprawdzi¢ przekatng wewnatrz oscieznicy z progiem.

o Sprawdzi¢ i doregulowaé za pomocg klinéw przyleganie
skrzydta do oscieznicy, funkcjonowanie zamkéw oraz
odlegtos¢ skrzydta od podtogi przy otwieraniu.

o Przed przystgpieniem do zamocowania doktadnie
sprawdzi¢ prawidtowos¢ ustawienia i funkcjonowania
drzwi oraz sztywno$¢ zamontowania za pomoca klindw.

Podpis i piecze¢ sprzedawcy:

6.  Sposéb montowania:

o Wyprofilowa¢ blachy montazowe oraz zamocowac je za
pomocg dybli do muru — 8 szt.

( zastosuj dyble odpowiednie do rodzaju muru);

o Zatozy¢ min. 3 szt. rozpdrek drewnianych w % odlegtosci
od goéry i dotu oscieznicy oraz w Srodku, tak aby
zachowad prawidtowy jej wymiar wewnetrzny —

o zabezpieczajac  konce rozpdrek np. podktadkami
z tektury, aby nie uszkodzi¢ powierzchni oscieznicy.

o Wypetnic¢ szczeling pomiedzy oscieznicg a murem piankg
montazowqa i pozostawi¢ do zastygniecia. W czasie
wypetniania nie dopusci¢ do zabrudzenia pianka
powierzchni drzwi.

o Obcigé nadmiar pianki.

o  Sprawdzi¢ funkcjonowanie drzwi — ewentualnie dokonac

regulacji na zawiasach.

7.  Prawidtowe ustawienie i zamocowanie drzwi ma zasadniczy wptyw
na ich funkcjonalno$é, dlatego czynnosci te powinny by¢
wykonywane przez osobe z odpowiednim doswiadczeniem.

8.  Wszystkie materiaty potrzebne do zamontowania drzwi powinny
byé na wyposazeniu Kupujagcego (pianka montazowa, kliny
drewniane, kotwy, kotki rozporowe itp.).

9.  Zaraz po montazu na blachy ze stali nierdzewnej nalezy natozy¢

warstwe ochronng*, ktéra zabezpieczy przed przebarwieniami.

Konserwacja
1. Powierzchnie drzwi s oklejone folig CPL. Nalezy ja czysci¢ za

pomocg wilgotnej Scierki. Blachy ze stali nierdzewnej (ozdoby wokét
szyb) nalezy raz na pét roku pielegnowac*.

2. Jezyczek zamka oraz blache zaczepowa ( w miejscu styku
z jezyczkiem zamka) smarowac co najmniej raz na kwartat.

3. Luz pomiedzy skrzydtem, a oscieznicg nalezy regulowaé poprzez
wkrecanie lub wykrecanie zawiaséw i blachy zaczepowej od strony

zamka.

Drzwi spetniajg wymagania normy PN-EN 14351-1:2006+A2:2016.

Wtasciwosci uzytkowe zostatly okreslone w deklaracjach wtasciwosci
uzytkowych, dostepnych na stronie www.mrprofil.pl

Aby uchroni¢ drzwi przed warunkami atmosferycznymi nalezy zamontowac

je pod zadaszeniem

Z2Zm o
‘ H ‘ odlegtose i

od zrodta ciepta

poziom posadzki _J_

Model drzwi:

Data sprzedazy:

Data montazu:

Podpis klienta:




MR PROFIL

Warunki gwarancji

Drzwi stalowe STA68 jednoskrzydiowe z oScieznicg

aluminiowg
Warunki gwarancji 11. Gwarangcja nie s objete wady ujawnione w okresie gwarancyjnym,
1. MR PROFIL jako Gwarant udziela gwarancji na swoje wyroby na a bedace wynikiem nieprzestrzegania instrukcji transportu,
terenie RP pod warunkiem, ze zostang one zamontowane zgodnie przechowywania, montazu, uzytkowania i  konserwacji.
z instrukcja montazu zamieszczong w niniejszej karcie oraz beda W szczegéblnosci nie sg objete:
uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. a. uszkodzenia mechaniczne powstate po sprzedazy
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od potwierdzonej daty wyrobu z winy uzytkownika,
sprzedazy wyrobu. b.  uszkodzenia i wady powstate wskutek nieprawidtowego
3. Warunkiem $wiadczenia ustug gwarancyjnych jest przedtozenie montazu (patrz ,Instrukcja montazu”), transportu,
przez Kupujgcego w punkcie sprzedazy karty gwarancyjnej wraz sktadowania i eksploatacji,
z dowodem zakupu. Karta gwarancyjna zataczona jest do produktu. c. przebarwienia i uszkodzenia powstate wskutek
Obowigzkiem Kupujacego jest odebranie karty gwarancyjnej od bezposredniego dziatania wody,
Sprzedawcy lub Montazysty. Wszelkie adnotacje i zapisy w karcie d.  wyroby z uszkodzong powtoka z przyczyn niezaleznych
gwarancyjnej moga by¢ dokonywane wytacznie przez Gwaranta lub od Producenta (uzycie ta$m zabezpieczajacych, ktérych
upowazniony do tego punkt sprzedazy. Karta gwarancyjna jest klej reaguje z powtoky lakierowana, niewtasciwych
niewazna, gdy nie zawiera daty sprzedaizy, numeru faktury $rodkéw do mycia, narazenie na dziatanie $rodkéw
sprzedaty, pieczgci oraz podpisu Sprzedawcy. Podpisanie przez chemicznych typu pianka montazowa, gips, zaprawa,
Kupujacego karty gwarancyjnej oznacza przyjecie warunkéw farby itp.),
gwarangji. e.  wady wynikte po sprzedazy na skutek zdarzer losowych
4. Producent jako Gwarant zastrzega sobie prawo do oceny (powddz, pozar, wiamanie, itp.) oraz innych okolicznosci
uszkodzen, rozpatrzenia i zatatwienia reklamacji w mozliwie niezaleznych od Producenta,
najkrétszym terminie. f. réznice w tonacji kolorystycznej i strukturze powtoki,
5. Zwtoka w zatatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy ogledzin, wynikajgce z naturalnej struktury i wtasciwosci,
wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn lezgcych po stronie szklane czesci wyrobu,
Kupujacego. h.  wady wyrobu powstate wskutek niedbatosci Kupujacego
6.  Oceny charakteru wady i sposobu zatatwienia reklamacji dokonuje lub jego niewiedzy,
przedstawiciel Sprzedajacego lub Gwaranta. i.  brakiilociowe elementdw i akcesoridw widocznych przy
7. W okresie gwarancji (pkt. 2) Producent zobowigzuje sie do odbiorze,
nieodptatnej naprawy wadliwego wyrobu. j- czynnosci  przewidziane w instrukcji obstugi, do
8. Jezeli charakter wad nie wymaga ich usuwania w warunkach wykonania ktérych uzytkownik jest zobowiagzany
fabrycznych, napraweg gwarancyjng wykonuje sig u Kupujacego. wiasnym staraniem i na wtasny koszt,
W wypadku, kiedy naprawa wymaga odestania wyrobu do k.  naturalne zuzycie eksploatacyjne wyrobu.
Producenta lub wyréb zostat zakwalifikowany do wymiany, wada 12. Producent odmoéwi $wiadczeri gwarancyjnych w razie stwierdzenia
zostanie usunieta w terminie do 28 dni od daty zawiadomienie ingerencji oséb nieuprawnionych, innych niz Producent i jego
o rodzaju wady. W uzgodnieniu z Kupujgcym termin ten moze zostac serwis, polegajacych na naprawach i przerébkach.
zmieniony z waznych przyczyn obiektywnych, niezaleznych od 13. Gwarancja wygasa w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty
Producenta (na przyktad warunki meteorologiczne). gwarancyjnej lub dokonania wpisu w tejze karcie przez osobe
9.  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczacej widocznej usterki nieupowazniona.
jakosci jest zgtoszenie jej przed montazem z jednoczesnym 14. W przypadku zgtoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty
odstgpieniem od czynnosci montazowych. Zainstalowanie z tym zwiazane ponosi Kupujacy.
akcesoridw traktowane jest jako rozpoczecie montazu wyrobu. 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszg gwarancja zastosowanie
Towar nalezy zwréci¢ w oryginalnym opakowaniu. maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za utratg, 16. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw mogacych wyniknaé
uszkodzenie lub zniszczenie wyrobdw z innych przyczyn niz wady z niniejszej gwarancji jest Sad miejscowo wtasciwy dla siedziby
w nim tkwiace. Producenta.
17. Udzielona gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zwiesza

uprawnienn Kupujacego wynikajagcych z niezgodnosci towaru

Z umowa.

Zapraszamy na naszg strone internetowa: www.mrprofil.pl



MR PROFIL

Instrukcja przechowywania montazu i konserwacji

Drzwi powinna montowac wyspecjalizowana grupa montazowa. Przed
przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami.

Przechowywanie i transport

1.

Montaz
1.

Drzwi nalezy przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu
w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych.

Podtogi powinny by¢ utwardzone i réwne.

Drzwi przechowujemy w pozycji pionowej, opierajac na przyktad
o $ciane.

Drzwi nalezy ustawia¢ nie mniej niz 2 m od czynnych urzadzen
grzewczych.

Drzwi nalezy transportowac¢ samochodem, w pozycji lezacej (drzwi
z oscieznicg nalezy ktas¢ od strony, gdzie znajduje sie oscieznica),
chronigc je przed deszczem oraz promieniami stonecznymi.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby drzwi podczas
magazynowania oraz transportu dobrze zabezpieczy¢, tak by nie

ulegty uszkodzeniom mechanicznym.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci montazowych
nalezy bezwzglednie dokona¢ ogledzin drzwi pod katem
ewentualnych wad jawnych i innych usterek.

Nie nalezy dopuszcza¢ do nagrzania drzwi bedacych w folii
zabezpieczajacej drzwi podczas transportu. Folie zabezpieczajacg
bezposrednio skrzydto i oscieznice nalezy zdjg¢ po zamontowaniu
drzwi.

Drzwi nalezy montowa¢ w odpowiednio wykonanym otworze
budowlanym.

Drzwi nalezy montowa¢ po wykonaniu i wyschnieciu tynkéw
i podtozy pod posadzki.

Zalecamy 2 sposoby kotwienia oscieznicy w murze:

- za pomocag dybli montazowych, przez przygotowane otwory
w oscieznicy. Otwory montazowe maskujemy zaslepka;

- za pomocg blach montazowych

Sposdb ustawienia i regulacji:

o Zamontowa¢ blachy montazowe do zewnetrznej
powierzchni oscieznicy za pomocg blachowkretow
w ilosci 4 szt./ na strone.

o Ustawi¢ kompletne drzwi w otworze budowlanym
(skrzydto, oscieznice oraz prog z podwaling).

o Wbic kliny drewniane na narozach oscieznicy tak, aby za
ich pomoca ustawic¢ pion i poziom oScieznicy oraz jej
potozenie w murze.

o Sprawdzi¢ przekatng wewnatrz oscieznicy z progiem.

o Sprawdzi¢ i doregulowaé za pomocg klinéw przyleganie
skrzydta do oscieznicy, funkcjonowanie zamkéw oraz
odlegtos¢ skrzydta od podtogi przy otwieraniu.

o Przed przystgpieniem do zamocowania doktadnie
sprawdzi¢ prawidtowos¢ ustawienia i funkcjonowania
drzwi oraz sztywno$¢ zamontowania za pomoca klindw.

Podpis i piecze¢ sprzedawcy:

6.  Sposéb montowania:

o Wyprofilowa¢ blachy montazowe oraz zamocowac je za
pomocg dybli do muru — 8 szt.

( zastosuj dyble odpowiednie do rodzaju muru);

o Zatozy¢ min. 3 szt. rozpdrek drewnianych w % odlegtosci
od goéry i dotu oscieznicy oraz w Srodku, tak aby
zachowad prawidtowy jej wymiar wewnetrzny —

o zabezpieczajac  konce rozpdrek np. podktadkami
z tektury, aby nie uszkodzi¢ powierzchni oscieznicy.

o Wypetnic¢ szczeling pomiedzy oscieznicg a murem piankg
montazowqa i pozostawi¢ do zastygniecia. W czasie
wypetniania nie dopusci¢ do zabrudzenia pianka
powierzchni drzwi.

o Obcigé nadmiar pianki.

o  Sprawdzi¢ funkcjonowanie drzwi — ewentualnie dokonac

regulacji na zawiasach.

7.  Prawidtowe ustawienie i zamocowanie drzwi ma zasadniczy wptyw
na ich funkcjonalno$é, dlatego czynnosci te powinny by¢
wykonywane przez osobe z odpowiednim doswiadczeniem.

8.  Wszystkie materiaty potrzebne do zamontowania drzwi powinny
byé na wyposazeniu Kupujagcego (pianka montazowa, kliny
drewniane, kotwy, kotki rozporowe itp.).

9.  Zaraz po montazu na blachy ze stali nierdzewnej nalezy natozy¢

warstwe ochronng*, ktéra zabezpieczy przed przebarwieniami.

Konserwacja
1. Powierzchnie drzwi s oklejone folig CPL. Nalezy ja czysci¢ za

pomocg wilgotnej Scierki. Blachy ze stali nierdzewnej (ozdoby wokét
szyb) nalezy raz na pét roku pielegnowac*.

2. Jezyczek zamka oraz blache zaczepowa ( w miejscu styku
z jezyczkiem zamka) smarowac co najmniej raz na kwartat.

3. Luz pomiedzy skrzydtem, a oscieznicg nalezy regulowaé poprzez
wkrecanie lub wykrecanie zawiaséw i blachy zaczepowej od strony

zamka.

Drzwi spetniajg wymagania normy PN-EN 14351-1:2006+A2:2016.

Wtasciwosci uzytkowe zostatly okreslone w deklaracjach wtasciwosci
uzytkowych, dostepnych na stronie www.mrprofil.pl

Aby uchroni¢ drzwi przed warunkami atmosferycznymi nalezy zamontowac

je pod zadaszeniem

Z2Zm o
‘ H ‘ odlegtose i

od zrodta ciepta

poziom posadzki _J_

Model drzwi:

Data sprzedazy:

Data montazu:

Podpis klienta:




